Інструкція користувача
до камінів на твердому палеві з верхнім димовідведенням, потужністю 6 кв.

Шановний покупець!

Дозвольте Вам, щиро подякувати за Вашу довіру, що виявилося у покупці нашої продукції, яка виготовлена на основі багаторічного досвіду та відповідає європейським стандартам. Перед установленням приладу будь-ласка, прочитайте Інструкцію користувача.

Каміни мають однакову потужність, покриті вогнетривкою фарбою і виготовляються у виді наступних моделей:

З прямо верхньою кришкою: PORTO
З кришкою, що виготовлена з декількох прямих листів: GLASGOW
Складові частини камінів:

	1. Зварена-пофарбована основа

2. Дверка каміну з вікном

3. Первинний регулятор тяги

4. Вторинний регулятор тяги

5. Додатковий регулятор тяги


	6. Ящик для попелу

7. Колісник

8. Утримувач колісника

9. Вогнетривкий ущільнювач

10. Альтернативні покрівельні матеріали 


1. ПОРЯДОК УВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Камін дозволяється використовувати тільки із зачиненою дверкою. Дверка каміну повинна бути зачинена і в тому випадку, коли камін не експлуатується. Відповідно до цього, дверку каміну дозволяється відчиняти тільки для поміщення в камін паливних матеріалів. Про законодавче регулювання порядку умонтування та використання камінів ви можете дізнатися з діючих нормативно-правових актів із галузі будівництва та пожежної безпеки.

Встановлюйте лише ті каміни, які не є пошкодженими та комплектація яких є повною

Важливо!  У разі установлення камінів у будинки з легкою конструкцією попередньо проконсультуйтеся з органами пожежної безпеки відносно умов установлення!

1.1 Технічні характеристики

	Тип


	PORTO
	PORTO  з альтернативними покрівельними матеріалами
	PORTO  з альтернативними покрівельними матеріалами та з верхнею кришкою з АПМ
	GLASGOW
	GLASGOW  з альтернативними покрівельними матеріалами

	Номінальна потужність (кВ)
	6

	Потреба тяги (Па)
	10

	Діаметр труби, що підєднюється ( (мм)
	150

	Висота (мм)
	975
	975
	995
	975
	995

	Ширина (мм)
	493
	534
	534
	485
	526

	Глибина (мм)
	393

	Вага
	92
	111
	120
	91
	106


1.2. Потужність та придатність до обігрівання приміщень

	Умови опалення
	Об’єм приміщення:

	Сприятливі умови (ізольовані стіни та вікна)
	128 м³

	Менш сприятливі умови (звичайні стіни, звичайна штукатурка)
	72 м³

	Несприятливі умови (звичайна стіна без штукатурки)
	47 м³


1.3. Підєднання до димоходу

Діяметр димоходу повинен бути не меншим ніж 20 см. Діаметр труби, що з'єднує камін із димоходом 15 см. Для того щоб запобігти втрати тиску потрібно звертати увагу на те, що з'єднуюча труба була якомога короткою, прямолінійною і нахилялася трішки в низ. З'єднуючу трубу до каміну та до димоходу максимально жорстко й ущільнено потрібно пієднати. Під час підєднання з'єднуючої труби до димоходу потрібно звертати увагу на те, щоб труба не входила у камін, тільки під’єднювалася до нього. При підєднанні рекомендовано використовувати зєднуюче кільце, що можна придбати у спеціалізованих магазинах.

1.4. Вентиляція приміщень

Під час експлуатації каміну потрібно подбати про належну вентиляцію приміщення. Це можна здійснити через вікна чи дверей приміщення. Приміщення де розташовуватиметься камін повинен бути таким, щоб на кожен кіловат потужності каміну припадало не менше 4 м³, тобто в даному випадку не меншим як 24 м³. 

1.5. Пожежна безпека

Під час вибору місця розташування каміну потрібно прийняти міри для забезпечення пожежної безпеки. Підлога перед каміном повинна бути виготовлена з незаймистого матеріалу (напр.: керамічне покриття, плитка, спеціальна цегла, натуральний камінь чи інший матеріал, що за характеристиками подібний до названих). 

Якщо підлога виготовлена з легкозаймистих матеріалів (напр.: дерев’яна підлога, паркет, лінолеум, хлопкове дерево, ковер виготовлений з натуральних чи синтетичних волокон) то потрібно використовувати підставку з незаймистого матеріалу (лист із сталі, каміння т.д.) а також підлога під каміном на 50 см не може бути виготовлена з легкозаймистого матеріалу (напр.: паркет, ковер т. д..). Підставка з всіх сторін повинна виступати на 20-20 см з лицевої сторони каміну на 40 см. Легкозаймисті матеріали забороняється розташувати ближче до каміна ніж:

· 80 см перед каміном;

· 40 см з заді каміну;

· 50 см від боку каміну

· 20 см

2. ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ

2.1 Паливні матеріали
Камін, придатний для спалювання дерева та дерев’яного брикету, що більший ніж 200 мм.. Для опалення потрібні використовуватися тільки сухі дерево-матеріали (Макс. 20% вологості). Використання вологих дерево-матеріалів призводить до надмірного утворення смоли та диму, тому використовувати як паливний матеріал не дозволяється.

З метою збереження справного стану каміну та дотримання гарантійних умов експлуатації а також з екологічних причин ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ спалювати наступні матеріали у каміні: фарбоване дерево, ДВП, ДСП та їх залишки,  пластмаси, картон, шпалери та їхніх аналогів, а також не сухе дерево та кокс.  

Використовуйте для опалювання тільки тих матеріалів, які названі, як придатні!

2.2 Регулятори тяги

Каміни обладнані трьома регуляторами тяги:

· первинний регулятор тяги;

· вторинний регулятор тяги;

· додатковий регулятор тяги.

Первинний регулятор тяги в першу чергу використовується для спалювання твердих паливних матеріалів. Вторинний регулятор використовується для повного спалювання дрібних (рідких, газоподібних) паливних матеріалів, які знаходяться у полум'ї. Додатковий регулятор тяги призначений для охолодження скла та забезпечує необхідну кількість повітря при опалюванні дровами для повного їх, вигорання. 

	
	Дерево
	Дерев’яний брикет

	Первинний регулятор тяги
	6 мм відчинено
	5 мм відчинено

	Вторинний регулятор тяги
	Відчинено
	35 мм відчинено

	Додатковий регулятор тяги
	Відчинено
	Відчинено



Над дверима:

Додатковий регулятор тяги:









2.3 Запалення та розігрівання

Перед запаленням первинні та вторинні регулятори тяги потрібно повністю відкрити. Одночасно потрібно забезпечити вентиляцію приміщення в якому розташований камін (див. п. Первинний регулятор тяги розташований над утримувачем паливних матеріалів, вторинний регулятор на нижній частині дверки, додаткові регулятори тяги над дверкою.  

Відчиніть двері, помістіть у середину папір для запалення вогню, дрібних та середніх за розміром паливних матеріалів, запаліть вогонь і закрийте дверку. В жодному випадку не використовуйте для запалення бензин, петролеум, спирт та ін. На розпалений вогонь покладіть 2-3 шт. (Макс. 2 кг.) з паливних матеріалів (дерево, дерев’яний брикет). Під час розжарювання вогню не кладіть у камін більше 2 шт. з паливних матеріалів.

Зверніть увагу на те, що під час першого розкладання вогню в каміні, полум'я було лише середнього розміру. Не перевантажуйте камін паливними матеріалами, що камін мав достатній час для рівномірного розширення. При таких умовах деталі каміну не будуть пошкоджуватися. Для цього після досягнення робочої температури первинний і вторинний регуляторів тяги потрібно перемістити на менше значення (відповідно п. 2.2).

Якщо такі налаштування пов’язані з важкістю розкладання вогню, тоді розкладайте вогонь за допомогою паперу.

У період розігріву потрібно постійно слідкувати за згоранням паливних матеріалів, і залишати камін без нагляду забороняється.

Камін, покритий вогнетривкою фарбою, тому під час першого розігріву можуть утворитися неприємні запахи. Забезпечуйте належну вентиляцію приміщення.

2.4 Нормальна робота каміну

Поряд з правильним налаштуванням регуляторів тяги, най важливим є тяга димоходу відносно інтенсивності згоряння паливних матеріалів та показнику термопередачі каміну.

Правильне налаштування нормального режиму роботи відображений в п. 2.3. Якщо тяга димоходу сильний тоді регулятори тяги каміну потрібно налаштувати на менші значення, якщо слабкий тоді на більші значення. 

Оптимальне налаштування процесу горання потребує певного досвіду, особливо у тих випадках, коли тяга димоходу та якість паливного матеріалу не є завжди однаковим. Підчас налаштування висоти полум'я, потрібно намагатися досягнути полум'я, висота якого становить 8-12 см. Звуження, димовідвідних (шлаковідвідних) проходів забороняється. Паливні матеріали потрібно вкладати в камін, а не закидувати. Неправильно поміщенні в камін паливні матеріали можуть спричинити пошкодження каміну.  Гарантія на камін у разі таких пошкоджень, що спричинені неправильним розміщенням у камін паливних матеріалів утрачається. 

2.5 Експлуатація у перехідних періодах.

Під час перехідних періодів (коли зовнішня температура близько 15ºС) при певних обставинах може відбутися різке потепління і це може вплинути на тягу димоходу, тобто частина диму не покидає камін. 

Таких ситуацій можливо запобігти шляхом вживання наступних заходів:

· камін потрібно повністю очистити від попелу;

· під час розкладання полум’я, згорівші паливні матеріали замінюйте невеликими кількостями.

2.6 Чищення від попелу 
Заради бездоганної роботи каміну необхідно регулярно очищувати його від попелу. Для рівномірної вентиляції каміну потрібно своєчасно очищувати ящик для попелу від попелу. Недотримання такого порядку призводить до перегрівання та деформації решітки.

Правильним використанням первинного регулятора тяги Ви можете захистити камін від перегрівання, що є причиною пошкодження каміну.

2.7 Чищення та догляд

В залежності від активності використання каміну один раз на рік (при необхідності декілька разів) необхідно очистити камін від попелу, що наклався на верхній (потолковій) частині каміну у димовловлюючому отворі та у димовідвідних трубах. Доцільно для цього використовувати пилосос.

Верхня (потолкова) частина каміну очищується через відкриту дверку каміну. Димовідвідну трубу найкраще очищувати після його демонтування з каміна, таким чином відкривається також кращий доступ до димовловлюючого отвору. Для проведення таких робіт можна уповноважити відповідну службу по очищення димоходів.

Зовнішня частина каміну покрита вогнетривкою фарбою. Після повного висихання фарби (приблизно після другого-третього використання каміну) дозволяється і зовнішня очистка каміну, за допомогою вологої тканини.  

Скляну поверхню дверки каміну при незначному забрудненні можна очищувати за допомогою звичайних засобів для очистки скла. При значному забрудненні скляної поверхні її можна очистити за допомогою засобів для очистки кухонних плит.

2.8 Збої в роботі – причини, способи відвернення

	Явище
	Спосіб відвернення

	Утворення неприємних запахів

	Висихання вогнетривкої фарби, випарування мастильних залишків
	Експлуатуйте камін на протязі декількох годин відповідно до положень п. 2.4. Після цього неприємні запахів не буде. 

	
	

	Неможливо достатньо обмежити потужність обігрівання 

	Тяга димоходу дуже велика
	Регулятори потрібно налаштувати на менше значення

	Дверка каміну не закривається досить щільно
	Зачиніть дверку за допомогою ручки. Перевірте ущільнення дверки, при необхідності вклейте нову ущільнюючу стрічку.

	Невідповідний паливний матеріал
	Вибирайте паливний матеріал відповідно до положень п. 2.1

	З камери згорання виходить дим при відчиненні дверки каміну
	Відчинення дверки каміну проходило надто швидко

	
	

	Утворення шлаку чи пилу

	При використанні дрібних паливних матеріалів (брикет)
	Вибирайте паливний матеріал відповідно до положень п. 2.1 Використовуйте тільки цілі частини брикету.

	
	

	Нехарактерні звуки

	Тимчасовий затор (перегородження) чи зворотний рух диму в димоході
	Проконсультуйтеся у відповідній службі по очищення димоходів

	Надто багато паливних матеріалів поміщено у камеру згорання
	Поміщуйте в середину тільки 1 шар паливних матеріалів 

	
	

	Слабке обігрівання

	Ви вибрали камін із невідповідною обігріваючою потужністю 
	Див.: п. 1.2

	Слабка тяга димоходу
	0,1 mbar (необхідно 1mmvo.)

	З'єднуюча труба надто довга і не ущільнена
	Див.: п.1.3

	Неущільненість біля дверки каміну
	Дверка каміну не ущільнена. Перевірте ущільненість, при необхідності заклейте нову ущільнюючу стрічку з рідким склом.

	Відсутність тяги у каміні чи у зєднюючої труби внаслідок складування сажі
	Очистіть камін і з'єднуючу трубу. Див.: п. 2.7

	Шлак і попіл перекривають доступ повітря до камери згорання
	Регулярно очищуйте ришітку від накладених результатів горання

	
	

	Надто сильне обігрівання

	Регулятори налаштовані на надто велике значення
	Налаштуйте регулятори на менші значенні 

	
	

	Пошкодження решітки

	Перегорання, розплавлення решітки
	Причина перегорання завжди заповнений ящик для попелу. В таких випадках не провітрюється належним чином.

Спосіб вирішення: своєчасно потрібно очищувати ящик для попелу.

	
	

	Неприємне димоутворення

	Тяга каміну надто слабке
	Проконсультуйтеся у відповідній службі по очищення димоходів

	Тимчасовий затор (перегородження) чи зворотний рух диму в димоході
	Потрібно перевірити тягу каміну. Проконсультуйтеся у відповідній службі по очищення димоходів
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